
Cardio 410 Ergometre 

Le CAR410 est un ergocycle médicalisé pensé pour les
cabinets de kinésithérapie, les services de rééducation
cardiovasculaire et les centres de remise en service fonctionnel.

Il combine une résistance électromagnétique contrôlée, une
mesure précise de l’effort en watts, et une ergonomie adaptée
pour suivre les patients tout au long de leur progression.

Délais de fabrication sous 6 à 8 semaines

Référence CAR410
EAN13 : -
CUP : -  

 

  

Galerie de produits :  

      



Usage thérapeutique & contextes d’intervention

Le CAR410 est conçu pour répondre aux exigences de la rééducation fonctionnelle. Il permet d’intégrer des
protocoles précis, mesurables et reproductibles en cardiologie, en rééducation après chirurgie ou blessure, ou
dans les prises en charge chroniques où le contrôle de la charge est essentiel.

Effort quantifié & adaptation

Avec son système de dosage en watts, le CAR410 permet d’ajuster finement la charge de travail selon les
capacités du patient. Cela rend possible un suivi rigoureux, la comparaison entre séances, et une progression
contrôlée sans surmenage.

Confort & ergonomie

L’appareil offre une position stable et confortable lors des séances, avec des réglages pour s’adapter à des
profils de patients variés. Son design ergonomique facilite l’usage dans un cadre clinique exigeant, tout en
optimisant l’accessibilité même pour les personnes avec des limitations moteurs.

Robustesse et fiabilité

Fabriqué en France, le CAR410 bénéficie d’une conception adaptée aux usages professionnels. Il est pensé
pour durer, avec des composants fiables et une maintenance facilitée. Cela en fait un investissement durable
pour tout cabinet ou centre de soin.

Bénéfices cliniques attendus

Permet d’objectiver l’effort et le progrès du patient
Favorise une reprise musculaire progressive et sécurisée
Soutient la remise en condition cardio-vasculaire
Sert d’outil pédagogique — expliquer au patient ses progrès et son protocole
S’intègre dans un suivi thérapeutique structuré



  

caractéristiques du produit :  

Alimentation: 230 V
Poids: 65 kg
Dimensions: 135 x 74 x 135 cm
Ecran: LCD
Garantie: 5 ans
Programmes: 12
Fréquence d'utilisation: 8 h/ jour
Poids max: 130 kg (200 kg en option)
Masse d'inertie: sans
Résistance: 5 à 800 Watts
Réglage selle: oui
Réglage guidon: non
Capteur de pulsations: ceinture en option

  

Attributs du produit :  
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