
Table Chiropratique APPA 

La table chiropratique ELT08F.1.A66.WF offre un réglage
électrique fluide, une stabilité maximale et un confort de
traitement optimal.

Dotée de 6 sections, de 4 drops ajustables et d’un revêtement
antibactérien, elle allie performance, durabilité et ergonomie
pour les praticiens en chiropractie et kinésithérapie.

Référence ELT08F
EAN13 : -
CUP : -  

 

? Ergonomie et précision de réglage

Grâce à sa colonne centrale électrique commandée par pédale au pied, la table permet un ajustement fluide
de la hauteur en seulement 23 secondes. La têtière est réglable en hauteur et en ouverture, tandis que le
repose-pieds extensible s’adapte à la taille du patient pour un positionnement précis.

? Fonction “drops” complète

La ELT08F.1.A66.WF est équipée de 4 drops réglables via pédale : cervical, thoracique, lombaire et pelvien.
Ce système facilite la réalisation des manipulations chiropratiques tout en garantissant un confort optimal et un
travail efficace.

? Confort et durabilité professionnelle

L’assise et le dossier sont dotés d’un rembourrage épais de 7 cm et d’une mousse haute densité (100 kg/m³).
Le revêtement vinyle ignifugé est antibactérien et hautement résistant à l’usure, assurant hygiène et
longévité même dans un usage intensif.

? Conception robuste et certifications

Structure en acier renforcé, capacité de charge jusqu’à 250 kg, et moteur TiMOTION reconnu pour sa fiabilité.
Certifiée CE, FDA et ISO 13485:2016, cette table répond aux exigences médicales les plus strictes.

? Détails pratiques et finitions

La table dispose d’un porte-rouleau intégré, de deux roues unidirectionnelles pour faciliter le déplacement, et



est disponible en bleu ou gris foncé.
Dimensions : 201 × 73 × 82 cm
Garantie : 2 ans (structure, composants électriques et revêtement).

  

caractéristiques du produit :  

Garantie: 2 ans
Video: 8KVsWKugH-4
Charge max: 250 kg
Porte rouleau: de série
Epaisseur: 7 cm
Densité: 100kg/m3
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