
Cardio 430 Ergomètre 

Le Cardio 430 est un équipement incontournable pour la
rééducation cardiovasculaire, les tests d’effort et le
reconditionnement fonctionnel.

Grâce à son contrôle précis de la charge en watts, ses
programmes personnalisables et son ergonomie complète, il
permet une prise en charge sécurisée, progressive et
parfaitement reproductible.

Robuste, fiable et fabriqué en France, il répond aux exigences
des kinésithérapeutes et des structures médicales pour un usage
intensif.

Délais de fabrication sous 6 à 8 semaines

Référence CAR430
EAN13 : -
CUP : -  

 

  

Galerie de produits :  

      



L’ergocycle professionnel médical est spécialement conçu pour les environnements cliniques exigeants tels
que les cabinets de kinésithérapie, les centres de rééducation et les services de cardiologie.

Sa résistance électromagnétique contrôlée en watts permet d’ajuster avec précision l’intensité de l’effort,
garantissant un travail sécurisé et parfaitement adapté à chaque patient. Cette précision est essentielle pour la
rééducation cardiovasculaire, l’évaluation à l’effort et le suivi des performances.

L’appareil intègre une console LCD complète affichant les données clés : puissance (watts), vitesse,
distance, temps et calories, facilitant le suivi thérapeutique et la progression du patient.

Ses réglages ergonomiques avancés (selle réglable en hauteur et profondeur, guidon ajustable, enjambement
facilité) permettent une adaptation optimale à toutes les morphologies, y compris les patients à mobilité réduite.

Grâce à ses 30 programmes personnalisables et ses programmes préenregistrés, le praticien peut construire
des protocoles sur mesure.

Sa conception en châssis mécano-soudé assure une stabilité maximale et une longévité exceptionnelle.
C’est un équipement fiable et rassurant, idéal pour accompagner vos patients dans une rééducation progressive,
mesurable et sécurisée.

Châssis mécano-soudé très rigide

Freinage pas système électromagnétique à courant de Foucault

Puissance développé de 5 à 800 W (0 à 150 tr / mn)

Selle réglable en hauteur

Guidon ergonomique

Porte-documents

Roulettes et poignées de déplacement

Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement

Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16A (2P+T) consommation 1 A

  



caractéristiques du produit :  

Poids: 65 kg
Dimensions: 135 x 74 x 135 cm
Ecran: LCD
Programmes: 12
Fréquence d'utilisation: 8 h/ jour
Poids max: 130 kg (200 kg en option)
Masse d'inertie: sans
Résistance: 5 à 800 Watts
Réglage selle: oui
Réglage guidon: oui
Capteur de pulsations: ceinture en option
Temps d'entrainement: oui
Calories: oui
Tour par minute: oui
Système de freinage: électromagnétique à courant de Foucault

  

Attributs du produit :  
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