
Vélo Ergomètre AM-3I 

Le DKN AM-3i est un ergomètre de qualité professionnelle
conçu pour les protocoles de rééducation et de remise en
forme contrôlée.

Avec ses 32 niveaux de résistance, sa roue d’inertie de 11 kg, sa
console connectée Bluetooth, et ses réglages ergonomiques
(selle, guidon, hauteur), il offre une expérience stable, fiable et
adaptée à un usage thérapeutique.
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Galerie de produits :  

      

1. Résistance fluide & personnalisable

Le AM-3i propose 32 niveaux de résistance électronique pour ajuster précisément l’effort, du plus doux
au plus exigeant.

C’est une grande aide pour accompagner le patient au fil de son progrès en rééducation, sans à-coups.



2. Pilotage intelligent & données exploitables

La console LCD rétro-éclairée affiche les données essentielles : temps, distance, vitesse, calories, watts,
RPM, fréquence cardiaque.

Grâce à Bluetooth 4.0, le vélo se connecte à des applications comme iConsole+, Kinomap, permettant
un suivi interactif et un feedback motivant.

3. Confort & accessibilité

La selle gel “one-touch” est réglable en hauteur rapidement pour s’adapter à chaque morphologie.

Le guidon est également ajustable pour faciliter une posture ergonomique.

Son enjambe bas rend le vélo accessible aux patients à mobilité réduite.

4. Construction robuste & stabilité

Le vélo est monté sur un châssis en acier de qualité, assurant solidité et longévité.

Le volant d’inertie de 11 kg garantit un pédalage fluide et stable, même à des niveaux d’effort élevés.

5. Adapté aux usages thérapeutiques

Idéal en cabinet ou en milieu médical pour des protocoles contrôlés

Permet un suivi progressif et quantifiable de la charge de travail

Compatible avec les patients fragiles, en remise en charge ou en entretien

Fonctionnalités adaptées à la rééducation fonctionnelle : confort, stabilité, réglages simples

  

caractéristiques du produit :  

Alimentation: 230 V. Adaptateur
Poids: 36 Kg



Dimensions: 100 x 58 x41 cm
Ecran: LCD
Garantie: 2 ans
Programmes: 12
Fréquence d'utilisation: 3 h / jour
Poids max: 150 kg
Masse d'inertie: 11 kg
Résistance: 10 à 350 watts
Réglage selle: oui
Réglage guidon: oui
Capteur de pulsations: oui / ceinture en option
Niveaux de résistance: 32

  

Attributs du produit :  
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